
Je cv-installatie 
bijvullen.
Zo werkt het.
Via het warmtenet van Ennatuurlijk krijg je warmte voor het verwarmen van je woning en de 
bereiding van warm kraanwater. In jouw woning is een dubbele warmtewisselaar aanwezig. 
Soms is het voor de continue levering van warmte nodig om je cv-installatie bij te vullen. Dit is een 
eenvoudige handeling die je zelf kunt uitvoeren en valt niet binnen het onderhoudscontract.
Via dit stappenplan leggen we graag aan je uit hoe dit werkt.

Belangrijk voordat je begint

•	 Weet je na de uitleg niet zeker hoe je de installatie kunt bijvullen?  
Schakel dan een erkende installateur in.

•	 Zet de thermostaat uit zodat de afleverset niet draait tijdens het bijvullen. 
•	 Laat de installatie afkoelen, zodat het water niet heet meer is. 
•	 Controleer de waterdruk op de manometer,  

ook wel drukmeter genoemd, bij de afleverset.

Stap 1. Controleer de waterdruk
Kijk op de drukmeter. De juiste druk ligt meestal tussen 1.5 en  

2.0 bar. Is de druk lager dan 1.0 bar? Vul dan je cv-installatie bij. 

Stap 2. Sluit de vulslang aan
•	 Bevestig één kant van de vulslang aan de kraan (koud water) 

bij een wasbak of ander kraantje in de buurt van de afleverset.

•	 Vul de slang eerst met water door de kraan kort open  

te draaien tot er water uit de andere kant komt. Op deze 

manier voorkom je dat je lucht het systeem in drukt.

•	 Sluit de andere kant van de slang aan op de vulkraan  

bij de afleverset.

•	 Zorg dat beide aansluitingen goed vastzitten.

Stap 3. Cv-installatie bijvullen
•	 Draai de waterkraan langzaam open.

•	 Open de vulkraan bij de afleverset.

•	 Houd de drukmeter goed in de gaten.

•	 Laat water toe totdat de druk tussen 1.5 en 2.0 bar komt. 

Zorg ervoor dat de druk niet hoger wordt dan 2.0 bar.

•	 Sluit eerst de vulkraan en daarna de waterkraan.

Stap 4. Verwijder de vulslang en sluit de vulkraan
•	 Koppel de vulslang voorzichtig los en houd een doek of  

bakje bij de hand om eventueel restwater op te vangen.

•	 Controleer of de vulkraan goed dicht zit. Het zou vervelend 

zijn als de kraan lekt.

•	 Zet de thermostaat weer aan of de temperatuur omhoog  

en controleer of de cv vervolgens normaal gaat werken.

Stap 5. Ontlucht indien nodig
•	 Na het bijvullen kan er lucht in het systeem zijn gekomen.

•	 Zet de verwarming aan.

•	 Ontlucht de radiatoren met een ontluchtingssleuteltje en  

werk van de benedenverdiepingen naar boven.  

Let op: het water dat uit de radiatoren komt kan heet zijn.

•	 Controleer opnieuw de druk en vul indien nodig nogmaals bij.

Het is een goed moment om in de ochtend voordat  
je warm water gebruikt en/of de verwarming aanzet  
je cv-installatie bij te vullen.

Tip:



Tips & 
Veiligheid
•	 Weet je na de uitleg niet zeker hoe je de installatie  

kunt bijvullen? Schakel dan een erkende installateur in.

•	 Situaties kunnen verschillen. Deze instructie geldt niet  

voor alle situaties.

•	 Pas op met elektriciteit.

•	 Zorg ervoor dat de druk bij het vullen niet hoger wordt dan 2.0 bar.

•	 Gebruik geen oude of lekkende vulslang.

•	 Vul niet te vaak bij – als de druk snel zakt, kan er een  

lek of expansievatprobleem zijn. Neem dan contact op met een 

erkend installateur of je verhuurder.

•	 Noteer de datum van bijvullen (handig voor onderhoud).

•	 Laat onderhoud uitvoeren door een erkend installateur.

•	 Heb je problemen met één van de radiatoren?  

Dan zit de storing in je eigen installatie. Meld deze bij  

een erkende installateur of je verhuurder.

Status lampjes afleverset
De afleverset is voorzien van 2 LED lampjes. Deze zijn zichtbaar aan de 

buitenzijde van de afleverset. De lampjes geven de status van de afleverset aan:

Belangrijk om te weten

Het bijvullen van je cv-installatie valt niet onder onze service. Controleer daarom 

altijd eerst zelf of de waterdruk van je installatie voldoende is voordat je een 

storing meldt. Is de druk te laag? Vul dan je installatie bij. Blijft de storing daarna 

bestaan? Neem dan contact op met onze storingsdienst via 085-27 34 555.

Let op: als een monteur moet langskomen voor het bijvullen van de eigen  

installatie worden er kosten in rekening gebracht. 

Lampjes uit:	 Buiten bedrijf 

Blauw licht continu:	 Tapwater in bedrijf

Blauw licht knipperen:	 Thermische desinfectie

Groen licht continu:	 Cv in bedrijf

Groen licht knipperen:	 Warmhoud in bedrijf

Rood licht continu:	 Storing

Rood licht knipperen: 	 Te lage/hoge druk in de huisinstallatie


